
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產 品 簡 介 

符 合 規 格 

數 據 資 料 

主 要 特 色 

力豹仕 RACING MIX 2T 
 

機車 

 
力豹仕 RACING MIX 2T 合成潤滑油專為二行程引擎設計，瞬間提升加速力道並提供最佳防護!

可運用於競技或一般用途，特別適合用在低廢氣排放之引擎。其專利添加劑有效避免積碳沉積

於排氣系統中，大幅拉長換油時間及延長引擎壽命。 

 

⚫ 完美保護引擎，常保機械內部潔淨及降低廢氣排放 

⚫ 專利合成分子預防積碳與油泥之生成，確保排氣口清潔 

⚫ 明顯拉長引擎壽命，防止活塞環堵塞、火星塞潮濕與積碳沉積 

⚫ 大幅降低廢氣排放量，減少環境污染 

⚫ JASO : M345 FD  

⚫ API : TC 

⚫ Aprilia : DFI 

項目 單位 測驗方式 數值 

15℃下之密度 g/cm3 ASTM D 4052 0.870 

100℃下之黏度 cSt ASTM D 445 9 

40℃下之黏度 cSt ASTM D 445 56 

黏度指數 - ASTM D 2270 140 

開杯閃火點 ℃ ASTM D 92 130 

流動點 ℃ ASTM D 97 -33 

總堿價 mg KOH/g ASTM D 2896 2 

硫酸鹽灰 % weight ASTM D 874 0.1 

 

包 裝 種 類 

1 公升裝 

⚫ TISI : 1040  

⚫ ISO : L-EGD 


